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Техническое перевооружение опасного производственного объекта
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Утверд.
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Мелкомуков

03.21
03.21
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Система управления вытяжной
вентиляцией В8, В12, В13

Общие данные

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ЭМ1

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные
2 Схема структурная информационной сети
3 Схема принципиальная управления двигателями вытяжной вентиляции В8
4 Схема принципиальная управления двигателями вытяжной вентиляции В12
5 Схема принципиальная управления двигателями вытяжной вентиляции В13
6 Схема принципиальная подключения сигнальной лампы работы вентиляции П9
7 Схема подключения внешних проводок
8 Схема соединений оборудования в шкафу ШУВ
9 Общий вид шкафа ШУВ
10 План расположения оборудования и прокладки кабелей
11 Кабельный журнал

1

   -      исполнитель работ должен обеспечить безопасность работ для окружающей природной среды, уборку
площадок производства работ, складирование и вывоз мусора в установленные на предприятии места. До начала
проведения работ получить разрешения от владельцев сооружений на производство работ в зданиях и
сооружениях;

- защитное заземление монтируемых металлических конструкций, шкафов, приборов и брони кабелей
выполнить подключением к существующему контуру заземления проводом типа ПуВ 1х6 ГОСТ Р 53768-2010.
  7. Указания об обеспечении безопасности при производстве работ:

- при монтаже соблюдать требования по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах;
- при производстве работ обязательно исполнять правила и инструкции по технике безопасности и иные

нормативные документы.
8. Все отступления от проектных решений должны быть согласованы монтажной организацией с Заказчиком и

отражены в исполнительной документации.

                                                                    Технологические решения
   Вытяжная вентиляция В8, В12, В13 предусматривает эффективный воздухообмен. Работа вытяжной вентиляции
предусмотрена постоянно на 50% мощности. При превышении значений ПДК в помещениях, при срабатывании
аварийной сигнализации и системы ПАЗ, предусмотрено повышение мощности работы вытяжной вентиляции до
100%.
   Также предусмотрена работа вентиляции (включение/выключение) в ручном режиме с кнопок управления шкафа
управления вентиляцией ШУВ.

                                                                                              Общие данные
1. В настоящем томе рассматриваются технические и технологические решения, определение количественного и

качественного состава необходимого оборудования и материалов для системы управления вытяжной вентиляции
В8, В12, В13.

2. Документация разработана на основании утвержденного задания на разработку проекта, материалов по
результатам предпроектых обследований по объекту строительства.
   3. Объект строительства  - Техническое перевооружение опасного производственного объекта фабрика
обогатительная участок Боголюбовское (III класс рег. Номер А66-04200-0004) в части изменения
технологического процесса.

  4. Документация соответствует заданию на разработку проекта, требованиям действующих технических
регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования.

5. Требования к техническим решениям и дальнейшему производству работ приведены в технических
регламентах и нормативных документах.

6. Указания по производству работ:
- до начала монтажных работ монтажная организация разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект

производства работ (ППР);
- монтаж, подключение, настройку оборудования выполнять согласно инструкций по установке и руководств

производителей оборудования;
- перед выполнением монтажных работ выполнить входной контроль оборудования, кабелей (на соответствие

спецификации, целостность упаковки,  отсутствие повреждений и комплектность поставки);
- установленные шкафы, оборудование в шкафах должны быть доступны для обслуживания с передней

стороны.
- трассу прокладки кабелей и место установки оборудования уточнить перед выполнением монтажных работ

со службами эксплуатации заказчика, собственником зданий и сооружений;
- при прокладке и монтаже соблюдать минимальный радиус изгиба кабелей и шнуров;
- выполнить заземление всех открытых проводящих частей (шкафы, корпус оборудования, кабельные лотки);
- проектом предусмотрен запас кабеля в размере:

- на прокладку в здании, помещении 5%;
- на выкладку в шкафу, разделку, монтаж 3 м.

- запас кабеля, излишки длины уложить и закрепить по месту;
- при опуске/подъеме кабельных лотков, кабели крепить стяжками к лотку через каждый метр

опуска/подъема;
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Примечание:
* - оборудование учтено в разделе 40/20-АК

шкаф ШУ2*

Модуль
интерфейсный

А2

шкаф ПАЗ*

Модуль
контроллера
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преобразователь
ЧП13.2
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Схема управления двигателями вытяжной вентиляции В8 ШУВ

1SА

1 2
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СТОП
SА1

ВКЛЮЧ.
SВ1Р

3.1 3.3

Д

Обозначение
/поз Наименование Кол-во Примечание

QF2,QF3 Автоматический выключатель 2 3Р, 32А
M8.1 Двигатель вентиляции основной 1 ≈380В, 4кВт
M8.2 Двигатель вентиляции резервный 2 ≈380В, 4кВт
SB* Кнопка запуска двигателя вентиляции 2
SA* Кнопка останова двигателя вентиляции 2
1SA Ключ переключения двигателей 1

А0.3.3 Модуль вывода дискретных сигналов 1 -24В
ЧП8.* Частотный преобразователь 2

0B

3

СТОП
SА2

ВКЛЮЧ.
SВ2

3.3

+24B

0B

3.5

+24B

3.6

0B

Запуск/останов
резервного двигателя

вытяжной вентиляции В8
(основной режим)

10
земля

3.1

+2
4B

13
ЦВХ2

3.5

0B

10
земля

3.1

+2
4B

цифровой
вход 1

цифровой
вход 2
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Принципиальная схема подключения частотного
преобразователя ЧП8.2

ЧП8.2
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3.5
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3.7

0B
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3.5

+2
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вход 1

цифровой
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3.1

+24B

3.5

+24B

Запуск основного
двигателя вытяжной

вентиляции В8
(аварийный режим)
Запуск резервного

двигателя вытяжной
вентиляции В8

(аварийный режим)

04 08
А0.3.3

04 08
А0.3.3

3.73.4

ШУВ

ШУВ

3.2

3.6
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ЧП12.1

Запуск/останов основного
двигателя вытяжной

вентиляции В12
(основной режим)
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Схема управления двигателями вытяжной вентиляции В12 ШУВ

2SА

1 2

43

СТОП
SА3

ВКЛЮЧ.
SВ3Р

4.1 4.3

Д

Обозначение
/поз Наименование Кол-во Примечание

QF3,QF4 Автоматический выключатель 2 3Р, 32А
M12.1 Двигатель вентиляции основной 1 ≈380В, 5,5кВт
M12.2 Двигатель вентиляции резервный 2 ≈380В, 5,5кВт
SB* Кнопка запуска двигателя вентиляции 2
SA* Кнопка останова двигателя вентиляции 2
2SA Ключ переключения двигателей 1

А0.3.3 Модуль вывода дискретных сигналов 1 -24В
ЧП12.* Частотный преобразователь 2

0B

4

СТОП
SА4

ВКЛЮЧ.
SВ4

4.3

+24B

0B

4.5

+24B

4.6

0B

Запуск/останов
резервного двигателя

вытяжной вентиляции В12
(основной режим)

10
земля

4.1

+2
4B

13
ЦВХ2

4.5

0B

10
земля

4.1

+2
4B

цифровой
вход 1

цифровой
вход 2
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преобразователя ЧП12.2
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Запуск основного
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вентиляции В12
(аварийный режим)
Запуск резервного

двигателя вытяжной
вентиляции В12

(аварийный режим)

04 08
А0.3.3

04 08
А0.3.3

4.74.4

ШУВ

ШУВ

4.2

4.6

1.8 1.91.7

1.11 1.121.10
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Принципиальная схема подключения частотного
преобразователя ЧП13.1

ЧП13.1

Запуск/останов основного
двигателя вытяжной

вентиляции В13
(основной режим)
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Схема управления двигателями вытяжной вентиляции В13 ШУВ
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СТОП
SА6

ВКЛЮЧ.
SВ5Р

5.1 5.3

Д

Обозначение
/поз Наименование Кол-во Примечание

QF6,QF7 Автоматический выключатель 2 3Р, 32А
M13.1 Двигатель вентиляции основной 1 ≈380В, 1,5кВт
M13.2 Двигатель вентиляции резервный 2 ≈380В, 1,5кВт
SB* Кнопка запуска двигателя вентиляции 2
SA* Кнопка останова двигателя вентиляции 2
3SA Ключ переключения двигателей 1

А0.3.3 Модуль вывода дискретных сигналов 1 -24В
ЧП13.* Частотный преобразователь 2

0B

5

СТОП
SА6

ВКЛЮЧ.
SВ5

5.3

+24B

0B

5.5

+24B

5.6

0B

Запуск/останов
резервного двигателя

вытяжной вентиляции В13
(основной режим)

10
земля

5.1

+2
4B

13
ЦВХ2

5.5

0B

10
земля

5.1

+2
4B

цифровой
вход 1

цифровой
вход 2
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Принципиальная схема подключения частотного
преобразователя ЧП13.2
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4B

13
ЦВХ2

5.7
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5.5
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цифровой
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цифровой
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5.1
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5.5

+24B

Запуск основного
двигателя вытяжной

вентиляции В13
(аварийный режим)
Запуск резервного

двигателя вытяжной
вентиляции В13

(аварийный режим)

04 08
А0.3.3

04 08
А0.3.3

5.75.4

ШУВ

ШУВ

5.2

5.6

1.11 1.121.10
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вентиляции П9

Обозначение
/поз Наименование Кол-во Примечание

ШУ П9* Шкаф управления вентиляцией П 9 1 существующий
LH* Сигнальная лампа 1 существующая
LH1 Сигнальная лампа-вспышка 1 ≈220В
KL4 Контрольный кабель 1

6

Примечание:
* - существующее оборудование

LH*

КL4

LH1

ШУ П9*
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МВ8.1

L2

7

двигатель
резервный

МВ8.2

L3

шкаф управления
вентиляцией В8, В12, В13

(ШУВ)

ПСУ №2

шкаф ПАЗ

KL1

КL2 LH1ШУ П9*

двигатель
основной

МВ12.1

L4

двигатель
резервный

МВ12.2

L5

двигатель
основной

МВ13.1

L6

двигатель
резервный

МВ13.2

L7
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Утверд.

Мелкомуков
Мелкомуков

Мелкомуков

03.21
03.21

03.21

Система управления вытяжной
вентиляцией В8, В12, В13

Общий вид шкафа ШУВ

ШУВ
вид спереди

основной

осн.
резер.

ВКЛЮЧ.

СТОП

ВКЛЮЧ.

СТОП

Указания к монтажу:
1. Отверстия под органы управления и индикации D=22мм.
2. Для защиты от коррозии торцы вырезов покрыть эмалью.
3. Шаг отверстий крепления навесных элементов по перфорации. Торцы профилей после резки в размер зачистить от заусенцев.
Профили и короба на монтажную панель крепить заклепками. Кабельную С-шину монтировать на резьбовые шпильки.
4. Многопроволочные жилы обжать наконечниками с изолирующей втулкой. Однопроволочные шины формировать с соблюдением
требуемых радиусов изгиба. Винтовые соединения протягивать отверткой с узким шлицем.
5. Шину распределения питания выполнить проводом ПВ 1х2,5.
Цепи L - выполнить проводом ПВ голубого цвета.
Цепи N - выполнить проводом ПВ черного цвета.
Цепи PE - выполнить проводом ПВ желто-зеленым цветом.
Цепи +24В - выполнить проводом ПВ красного цвета.
Цепи -24В - выполнить проводом ПВ синего цвета.
Остальные линии цепей 220 В выполнить проводом ПВ серого цвета.
Остальные линии цепей 24 В выполнить проводом ПВ белого цвета.
Цепи 220 и 24 В фиксировать на разных сторонах коробов.
6. Свободные участки проводки, вне коробов, обвить спиральным хомутом. Переход проводок с монтажной панели на дверь
защитить гофрорукавом.
7. Маркировать проводки в соответствии с принципиальной схемой.

9

резервный

ШУВ

ШУВ
вид слева

ШУВ
вид на шкаф с

установленной
монтажной панелью

ШУВ
дверь изнутри

правая навеска
(развернуто)

основнойрезервный
SB2 SB1

SA2 SА1

1SA

Чертеж установки оборудования в шкафу
ШУВ

масштаб 10:1

Обозначение
/поз Наименование Кол-во Примечание

ШУВ Шкаф навесной 1400х600х400 IP66 1
QF1 Автоматический выключатель 1 3Р, 32А

QF2-QF7 Автоматический выключатель 6 3Р, 32А
SB* Кнопка запуска двигателя вентиляции 6
SA* Кнопка останова двигателя вентиляции 6
*SA Ключ переключения двигателей 3

ЧП*.* Частотный преобразователь 6

ЧП8.1 ЧП12.1

QF1 QF2

DIN-рейка

В8

основной

осн.
резер.

ВКЛЮЧ.

СТОП

ВКЛЮЧ.

СТОП

резервный

В12

основной

осн.
резер.

ВКЛЮЧ.

СТОП

ВКЛЮЧ.

СТОП

резервный

В13

ЧП8.1

ЧП13.1 ЧП13.2ЧП12.2

ХТ3 ХТ4

ХТ2 ХТ5

QF3 QF4 QF5 QF6 QF7

ХТ1

DIN-рейка

В8

основнойрезервный
SB4 SB3

SA4 SА3

2SA

В12

основнойрезервный
SB6 SB5

SA6 SА5

2SA

В13
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План расположения оборудования и
прокладки кабелей

10

Помещение ПСУ №2

П3=22030м3/час

Приточная установка
П9

существующие
кабельная трасса

проложить кабель в лотке

место установки
сигнальной лампы LH1

ШУВ

существующие
кабельная трасса

L4

L5

L3
L2

L7L6

L3

L2

п.2*

Примечание:
* - существующее оборудование

шкаф управления
приточной вентиляцией П 9

(существующий)

KL2

KL2

существующие
кабельная трасса

KL1

подъем кабеля
 с отм. 0.000

KL1

KL2

L4
L5
L6
L7

KL2
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Кабельный журнал

Кабель, жгут,
труба

Направление

Направление по чертежам
расположения

Кабель, провод Труба
Измери-
тельная

цепь
Чертеж установки

откуда куда Марка, число жил, сечение
Длина, м

Марка, диаметр Длина, мпроекти-
руемая фактическая

L1 ПСУ №2, п.2, SF1 Шкаф ШУВ ВВГнг(А)-LS 4x16 20

L2 В8, МВ8.1 Шкаф ШУВ ВВГнг(А)-LS 4x10 50

L3 В8, МВ8.1 Шкаф ШУВ ВВГнг(А)-LS 4x10 50

L4 В12, МВ12.1 Шкаф ШУВ ВВГнг(А)-LS 4x10 50

L5 В12, МВ12.1 Шкаф ШУВ ВВГнг(А)-LS 4x10 50

L6 В13, МВ13.1 Шкаф ШУВ ВВГнг(А)-LS 4x10 50

L7 В13, МВ13.1 Шкаф ШУВ ВВГнг(А)-LS 4x10 50

KL1 шкаф ПАЗ Шкаф ШУВ КВВГнг(А)-LS 14x1 50

KL2 шкаф ШУ П9* П9, LH1 КВВГнг(А)-LS 4x1 100
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40/20-ЭМ1.С       

      Техническое перевооружение опасного производственного объекта 

фабрика обогатительная участок Боголюбовское (III класс рег. № 

А66-04200-0004) в части изменения технологического процесса 

      

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

Разраб.    
Система управления вытяжной 

вентиляцией В8, В12, В13 

Стадия Лист Листов 

Провер.    
Р 1 2 

    

    
Спецификация оборудования, изделий и 

материалов 

ООО  
НТЦ «Геотехнология»     

Утверд.    

 

Позиция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 

обозначение документа, 

опросного листа 

Код обору-

дования, изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 
Единица 

измере-ния 
Кол-во 

Масса 

единицы, 

кг 

Примечания 

 Ш к а ф ы  и  п у л ь т ы         

1 Шкаф управления вентиляцией в составе: ШУВ       

1.1 настенный шкаф 1400x600x400 Spacial SF NSYSF14640 Schneider Electric компл. 1 70  

1.2 монтажная плата 1400х600 Spacial SF NSYMP146 Schneider Electric шт. 1   

1.3 2 стандартные боковые панели 1400х400 Spacial SF NSY2SP144 Schneider Electric компл. 1   

1.4 передние и задние панели цоколя 600x100 Spacial SF NSYSPF6100 Schneider Electric компл. 1   

1.5 2 боковые панели цоколя 400x100 Spacial SF NSYSPS4100 Schneider Electric компл. 1   

1.6 4 скобы крепления цоколя к полу Spacial SF NSYSGF Schneider Electric компл. 1   

1.7 провод заземления 6 мм² длина 160мм Spacial SF NSYEL166D8 Schneider Electric уп. 1  в 1уп.=10шт. 

1.8 симметричная  DIN рейка 600мм  NSYSDR60B Schneider Electric шт. 5   

1.9 
частотный преобразователь привода трехфазного 

переменного тока, 380В, 4кВт 
ACS310 

ACS310-03Е-

09А7-4 
ABB шт. 2  ЧП8.1, ЧП8.2 

1.10 базовая панель управления для частотного преобразователя ACS-CP-C J404 ABB шт. 2   

1.11 
частотный преобразователь привода трехфазного 

переменного тока, 380В, 5.5кВт 
ACS310 

ACS310-03Е-

13А8-4 
ABB шт. 2  ЧП12.1, ЧП12.2 

1.12 базовая панель управления для частотного преобразователя ACS-CP-C J404 ABB шт. 2   

1.13 
частотный преобразователь привода трехфазного 

переменного тока, 380В, 1.5кВт 
ACS310 

ACS310-03Е-

04А5-4 
ABB шт. 2  ЧП13.1, ЧП13.2 

1.14 базовая панель управления для частотного преобразователя ACS-CP-C J404 ABB шт. 2   

1.15 выключатель автоматический, 3Р, 32А, хар. D IC60N D 32A 3P A9F75332 Schneider Electric шт. 6  QF2-QF7 

1.16 выключатель автоматический, 3Р, 80А, хар. D C120N D 80A 3P A9N18387 Schneider Electric шт. 1  QF1 

1.17 концевой стопор CLIPFIX 35-5 3022276 Phoenix Contact уп. 1  в 1уп.=50шт. 

1.18 колодка заземления+основания 2x16 + 14x6мм²  NSYRBLZ216146 Schneider Electric шт. 1   

1.19 клеммные блоки, 2,5мм UT2,5 3044076 Phoenix Contact шт. 70   

1.20 клеммные блоки, 2,5мм, желто-зеленые UT2,5-PE 3044092 Phoenix Contact шт. 6   

1.21 крышка клеммного блока D-UT 2,5/10 3047028 Phoenix Contact уп. 1  в 1уп.=50шт. 

1.22 разделительная пластина, серая DP-RSCWE 6-3 3069314 Phoenix Contact шт. 10   
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1.22 перемычка 10 штекеров, красная FBS 10-5 3039213 Phoenix Contact уп. 1  в 1уп.=10шт. 

1.23 маркировка для клемм ZB 3.5 UNDEDRUCKT 0829414 Phoenix Contact уп. 1  в 1уп.=10шт. 

1.24 
моноблочная кнопка, пластик, белый, Ø22, пружинный 

возврат, с маркировкой стрелка вверх, 1 НО 
 XB7NA11341 Schneider Electric шт. 6  SB1- SB6 

1.25 
моноблочная кнопка, пластик, красный, Ø22, пружинный 

возврат, с маркировкой STOP, 1 НЗ 
 XB7NA4234 Schneider Electric шт. 6  SA1- SA6 

1.26 
моноблочный переключатель, пластик, черный, Ø22, 

фиксация, 3 позиции, фиксация, 2 НО 
 XB7ND33 Schneider Electric шт. 3   1SA-3SA 

1.27 кабельный канал 2М 60Х55 СИНИЙ  AK2GA65 Schneider Electric шт. 3   

         

 П р и б о р ы  п о  м е с т у         

4 Cигнальный маяк,220в,зеленый.,без зуммера  XVR3M03 Schneider Electric шт. 1  LH1 

         

 К а б е л ь н а я  п р о д у к ц и я         

5 
Провод с жёлто-зелёной расцветкой (для заземления 

аппаратуры) 
ПуГВ 1х6,0 ГОСТ Р50462-92 «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» м 10 

  

6 Кабель силовой питания ВВГнг(А)-LS 4х10  «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» м 300   

7 Кабель силовой питания ВВГнг(А)-LS 4х16  «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» м 20   

8 Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 14х1,0  «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» м 50   

9 Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 4х1,0  «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» м 100   

         

 М о н т а ж н ы е  м а т е р и а л ы  и  и з д е л и я         

10 Бирка маркировочная 28х28мм У153У3.5 ТУ-36-1440-82 НПО «Изопласт» шт. 10   

11 Изолента цв.19х25 Klebebander    шт. 1   

 

 




