
Технические харакrеристики:
Условный проход (DN}, мм.: 200, 250, З00.
Условное давление (PN), мПа (кгс/см'): 0,4 (4,0).
Управление: ручное, пневмопривод, электропривод.
Тип присоединения к трубопроводу: фланцевое.
Материал корпуса: алюминий, чуryн,
Рабочая среда: жидкие среды для систем водоснабхения и канализации, неаrреосивные и агрессивные,
пульпообразные, вязкие среды, минеральные масла и нефтепродукты.
Налравление подачи рабочей среды: любое,
Класс герметичности по ГОСТ Р 54808-2011: А,

Возможна комплектация ответными фланцами
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Характеристики Затвор

поворотньlй с редуктором
пА 332.500.10-01

Строительная длина:1 З,i [,lM

Материал:чуryн

Тип затвора:с редуiтором

Рабочая среда:зода

масса HeTTo:j 00 кг

Комплекг поставки:затеоры в сборе, паспорт

Тип устройсгва:поБсэотзьiй

Гарантия производl,fгеля:12 месяцэв

Тип присоединения:межфланцевое

Инженерная система:Водоснаб)i(ение, Отоr]ление, Теллсв,iе
пункты, П ожаротуш -.ние

Класс герметичности:класс А по ГОСТ 9544-2015

Диаметр:Ду 5С0

Давление:Ру16

Затворы с симметричным дискоi\,4 и уплотнением из эластомера
представлеёы сериями l lA
Пс умолчанию прrrооедиgевйе межфланLlевое, но возмо)i<но также
изготовленйе во фланцевом исполнении или с резьбовыми проуч,J.4чами,

При монтаже затасроз не требуется дополнительных уплотнений, niaHxeтa
выступает с обеих cтopclr корпуса и при стягивании затвора межу
фланцами обеспечL.lвае] герметичность соединения,

Маilхеты вьiпус!(аiстся кек в съёмнол,4, так и в монолитilом вариаlте
(споссбом вулканизац7и и имеiот двунаrравленное уплотнение сэз
протечек.

Особеннссть конструкции затворов с сим[4еT ричным диском в тоiл, что

рабочая среда не контакт!lрует с корпуссм затвора. Поэтоiиу
эксплуатациончо]е свойстБа зэтвора определяются применяеllыми
&1атериалами |lанжеты и диска,

Затворы концентрZкоэые применя!отэя э резличных отраслях:
теплоснабжениа, водосрабжение. вентиj,];ц!lя, кондицион2рован[tе
газоснабжение и др,

Тип:дисковый

Темпераryра рабочей среды:от 1ЗС дс +0 оС

Материал корпуса:Е ь,соиопроч,ый чу г.l н

Применение:Гооячее и холодное Бодоснаб)(ение, отоплзние
теi]ло-, холодосtабхеiу,е

Материал диска:высокопрочньiй чуryн

Бренд:Без бреЁда


