
Резиновые буфера БР100 - эффектив8ое средство защиты оборудования от разруuJаюцих
воздействий тя(ёлоrо грузоподьём8ого оборудования с больчJой инерционвостью (а частности
мостовых и козловых кранов) Буфер БР-100 становится основным элементом в системе
амортизации Me)tqy кранами или краном и опорой в случае отказа концевоlо выключателя или

Концевые упоры БР,100 в зависимости от ислолнения монтируют на упорах, на рамах, кOнцевых
балках (в зависимости от места установки резиновые буферы моryт быть неподвихными,
подвижными выполнять комбинированные функции). Материалом изготовления буферOв БР100
является Ирп ,1з48 - резина, отличающаяся стойкосгью к износу и повышенной способностью
поглощать энергию удара, Буфер БР ]00 Mo)r(eт эксплуатироsаться при температурах -40'С +70'С,

Фланец буфера Бр-100 необходим в хачестве крепления буфера нелосредственно к концевойбмке, ходовой или фузовой тележке козлового и мостового кранов Он предназначен дляэксплуатации при темпераryре от плюс 40 до минус 40 градусов по цельсию, как на открытом
воздухе так и в полiещении Фланеч буфера кранового БР100 изготавливается в соотв€тстми сгост из листа низколегированноrо металла методом металлообработки и покрывается краской
(грунrом), ,(оторая устойсиsа { негативвым воqдействйям кпимата
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Характеристики концевых упоров БР100 (краýсsых буферов)

Резиновый буфер ЕР-100 - тип 1

Вес] 0,9з9 кг.

Резиновый буфер БР-l0О со шпилькой - тип 1 (М16, L=90 мм}
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Брl00 0,0з 16 20,5 э24

Фланец для резинового буфера БР-100
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Внешний диаметр (D)
110 мм
Ширина В (Н):
12 мм

DlN3760 - Манжетные уплотнения для валов.

DlN3761 _ Маюкетные уплотневия для валов автомобилей,

lS06194/1-1982 - Уллотнения для валов - номинальные размеры и допуски.

Стандарты RMAoS - ассоциация производителей резинотехнический изделий
(сшА)

ГОСТ 8752-79 - Маюкеты резиновые армировавные для валов.

Табл}rца основrlых, на}tболее примеflяемых кофструкций уплотфен]rй

, схема Изображение Обозначе- Описание
, ]ие

Уплотне8ие с нар)DlGой
поверхностью из
эластомерного материала,
стальным армируюlлим
кольцом, стягивающей
пружиной, обычной
уплотняющей кромкой и
дополнительной кромкой

](пыльtlиком).
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Уплотнение с наружной
поверхностью из
эластомерного материала,
стальвым армирующим
кольцом, сгягиаающей
прлФной, обычной
уплотняющей кромкой (без
пыльника),

Внутренний диаметр (d)

85 мм

Манжета арм. BAUSLX2 85.00х1 10,00х12.0
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Уплотнение с нарркной
поверхностью из
эластомерного материала,
стальным армирующим
кольцом, обычной
уплотняюцей кромкой, без
стягивающеЙ пружl4ны.

Уплотнение с нарркной
поверхностью из
эласгомервого материала,
стальнь!м армированяым
кольцом, обычной
уплотняющей кромкой без
стягивающей прухины и

дополнительной кромкой.

Двухстороннее уплотненйе с
наруя(ной поверхносrью из
эластомерного материала,
стальным армирующим
кольtlом, двумя
упрочняющими кромкамй со
стягивающими пружинами,
Используются для разделения
смазок.

уплотвение со стальным
корпусом с покрытием
торцевой поверхносrи
специальным герметиком,
упрочняющей кромкой,
стягиваюшей, прухо4ной и

дополнительной кромкой
(пь!льником),

уплотнение со стальным
корпусоп1l с покрытием
торцевой поверхности
специальвым rерметиком,
упрочняющей Фомкой,
стягиваюtцей прухиной,

уплотнение со стальным
корпусом, с покрытием
торцевой поверхности
специальным герметиком,
обычной упрочняющей
кромкой без стягивающей
пру)кины.ф
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Эффекrивность и надежность уплотнений в значительной
олределяется материалами, из которых они изготовлены.

степени

обозпачение

сR(скФ)

Коаткие харакrеристики материалов кромок уплотнений

1. NBR- бутадиен-нитрильный каучук - является наиболее универсальным
материалом для уплотнений, обладает очень хорошими техническими
свойствами. Обеспечивает хороLUую стой(осгь к маслам и топливу, воде,
rидравлическим хФдкостяlо на вефтяной основе, работает в досrаточно
tлироком диапазоне темпераryр (от +100С до -50С), Допускает
кратковременную рабоry кромок всухую и кратковременное повыщение
температуры до +120С.

2. АСМ - акриловый эластомер. Обладает более высокой темпераryрной
усгойчивостью, чем NBR, Темлературный диапазон находится в пределах
от -40С до +150С, Уплотнения из акрилового эластомера устойчивы против
старения и воздейqгвия озона, а таюке совместимы со смазочными
материалами с антизадирными присадками. Не ислользуется в
производстве уплотнений, работающих в среде воды, кислот, щелочей, или
всухую,

3, MvQ- силиконовь!й каучук, Харакгеризуется высокой темпераryрной
усrойчивостью (диапазон рабочих температур составляет от -70С до +

Amaando lSo l629

Ма,териалы кромок уrцотвений

NBR NBRБутадиея-нитЕ,,Iьпый каучук

лсм д(]NlАкриловый эластомер

ivlvQСиликоllовый каучук

t,PNt Fр}lФторэластомер

N{vQ



160С), Способен адсорбировать смазочный материал, что умевьшает до
минимума трение и в определенных условиях износ. Уплотнения из
силиконового каучука особенно пригодны для работы как при очень низкйх,
так и очень высоких темпераryрах, а таюке для обеспечения минимального
тре8ия.

Ограничения

малая устойчивость к окисляемым маслам и некоторым
антизадирным (ЕР) присадкам.

не может работать без смазочного материала и в усrrовиях
абразивного износа.

4 FРМ, фторэластомер. Обладает очень высокой температурной и
химическоЙ устоЙчивостью, устоЙчивостью против старения и воздеЙствия
озона, малоЙ газопроницаемостью. Рабочая температура до +200С, Хорошо
переносит воздействие смазочных материалов и гидравлйческйх
жидкостей, жйдкого топлива, минеральных кислот, алифатических и

циклических углеводородов, Допускается работа уплотнений всухую в
течения непродолжйтельного времени.

Ограничения

уплотнение из фторэластомера несовместимы с эфирами (в т, ч,
сложными), нектонами, некоторыми аминами и горячими безводными
фтороводородами,

Корпуса манжетных уплотнений, как и армирующие элементы, изготовлены из
листовой углеродистоЙ стали. Открытые металлические поверхности (манжеты
типа ТВ, SB, VВ) покрыты антикоррозионным составом.

Торцовые поверхности манжетных уплотнений со стальным корпусом покрыты
специальным герметиком, который после установки уплотнений в корпус
заполняет полости и обеспечивает герметичность посадки.

Пружины стандартных манхетных уплотнений изrотовлены из холоднотявутой
уrлеродистой пруr<инвой проволоки (на манжетных уплотнениях для валов до
20 мм и выще 120 мм пружины моryт быть не надеты).

v_ образные кольцеаые уплотнения.

Большим спросом пользуется V-образные кольцеаые уплотнения,
изготавливаемые целиком из эластомера (без металлических армирующих
деталей)- Обычно их изrотавливают из бутадиен-нитрильного каучука (NBR),
Применяются в узлах, смазываемых пластичной смазкой и маслом. Удобны в
отношении ремоптопригодности- Обозначение по классификации Аmаапdо -
vR
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Типоразмер

редукrора

ц2_з50_25_2з_ц_у_2

Типоразмер редухтора

ц2_з5O_л-2з-ц-у,2
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Расшифровка редуктора
Редуктор ц2-350-25-23-ц-У-2 где

. Ц2 _серия редукгора

. 350 - межосевое рассrояние выходвой сгупени, мм;

. 25 - передато"lное отноцrение;

. 2з - вариант сборки;

. Ц - ислолнеяие l(онца выходного вала:

. У * климатическое исполнениеi

. 2-категория размещения погост 15150,69.
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