
Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
Лист Наименование Примечание

Общие данные

Характеристика отопительно-вентиляционных систем

1.1

1.2

1.3

2

3

4

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
Обозначение Наменование Примечание

Ссылочные документы

"Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"

"Молниезащита и защита от статического
электричества технологических аппаратов и
трубопроводов. Детали и узлы заземления."

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования, изделий и материалов

СП 60.13330.2016

Серия 402-9 Выпуск 4

на 5 листах

 - -37

ГОСТ 21.1101-2009

"Строительная климатология"СП 131.13330.2012

СП 73.13330.2012

"СПДС. Правила выполнения рабочей документации
отопления, вентиляции и кондиционирования"ГОСТ 21.602-2003

- -
Вентиляция. План в осях 14-15/Г-И на отм. +0,000

Вентиляция. Схема В12, схема В13

       Технические решения, которые приняты в рабочих чертежах, отвечают требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, которые действуют на территории Российской

Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении

предусмотренных чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта_____________________________________

"Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
Требования пожарной безопасности"

"Система проектной документации для строительства.
Основные требования к проектной и рабочей документации."

"Крепления стальных неизолированных воздуховодов"

"Узлы прохода вентиляционных шахт через покрытия
зданий"

"Зонты и дефлекторы вентиляционных систем"
"Тепловая изоляция трубопроводов с положительными
температурами"

Серия 5.904-1

Серия 5.904-45

Серия 5.904-51

Серия 7.903.9-2

-

Общие данные

Р 1.1

Вентиляция. План в осях 14-15/Г-И на отм. +10,000

5

Вентиляция. Схема П3, схема В96

Вентиляция. Схема В7 (существующая система), схема В8

Вентиляция. Разрез 1-1, разрез 2-2

7

8

Вентиляция. Разрез 3-3, разрез 4-49

Вентиляция. Разрез 5-5, разрез 6-6

40/20-ОВ1.С

Р

Стадия Лист Листов
Изм . Кол .уч . Лист №док . Подпись Дата

ООО "Боголюбовское"
Площадка №1

10

Вентиляция. Узлы крепления

- -

ООО "НТЦ "ГЕОТЕХНОЛОГИЯ"

11

Вентиляция. Узел прохода воздуховода через перекрытие

12

Вентиляция. Разрез 7-7, разрез 8-8, разрез 9-9, разрез 10-10

Вентиляция. Разрез 11-11, разрез 12-12, разрез 13-13

13

14 Вентиляция. Узел крепления воздуховода к стене

15
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05.2021
05.2021

05.2021

Оснащение реагентных
отделений вентиляционными

системами
Проверил
Разработал Колесник О.

Техническое перевооружение опасного производственного объекта
фабрика обогатительная участок Боголюбовское (III класс рег. Номер

А66-04200-0004) в части изменения технологического процесса

40/20-ОВ1

Белозеров И.

Кондратьева

Волкова Л.Н.контр.
ГИП
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Общие данные



Общие данные

Проект систем вентиляции разработан на основании технического задания к договору № 48/20 от

28.09.2020 на проектирование, архитектурно-строительных чертежей, обмерочных данных производственного

корпуса, СП 60.13330.2016 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".

Согласно ТЗ необходимо выполнить:

п. 6 Блокировку по отключению локальных вентиляционных систем, удаляющих химические опасные вещества,

после выключения технологического оборудования;

п. 14 Аварийную вентиляцию, сблокированную при необходимости с системой аварийного поглощения вредных

веществ в атмосферу при превышении ПДК опасных веществ в отделении приготовления растворов реагентов.

В связи с частичным отсутствием локальных и общеобменных вентиляционных систем и полным отсутствием

аварийных вентиляционных систем, разделом рабочей документации предусмотрено:

- местная вентиляционная система линий приготовления регентов медного купороса и азотнокислого

свинца;

- аварийная система вентиляции в помещениях приготовления реагентов медного купороса и азотнокислого

свинца, ксантогената калия бутилового, дитиофосфата натрия;

- общеобменная вентиляция в помещениях приготовления реагентов медного купороса и азотнокислого

свинца, дитиофосфата натрия;

- замена вентилятора П3 приточной вентиляции ВР 280-46-6,3-О-1-П0-15/1000-У2 15 кВт производитель

ТАЙРА на вентилятор большей производительности ВР 280-46-6,3-О-1-П0-18,5/1000-У2 мощностью 18,5 кВт;

- установка фильтрующего и газоочистного оборудования на локальные вентиляционные системы В7, В8, В9;

- замена воздуховодов существующей системы в В9.

Разработка вышеперечисленных вентиляционных систем выполнена с целью обеспечения нормируемых

параметров микроклимата в помещениях. Существующая система отопления в реконструкции не нуждается.

Система вентиляции

Для организации воздухообмена в помещении приготовления раствора ксантогената калия бутилового

предусмотрена общеобменная система вентиляции системами П3 и В13. Системы существующие, находятся в

рабочем состоянии, обеспечивают расчётные параметры, согласно проекта ш. 130110ПрБ-01-4-1-ИОиС, том 4,

книга 1. Системы работают постоянно. Подача воздуха предусмотрена в верхнюю часть помещения, удаление

воздуха предусмотрено из верхней зоны.

Локализация воздуха с вредными веществами от источников газопылевыделений, образующимися в

результате работы основного технологического оборудования, предусмотрена локальной вентиляцией В9.

Система существующая, рабочая, находится в исправном состоянии. Система предусмотрена со 100%

резервированием вентилятора. Блокировка электродвигателя локальной вентиляции с электродвигателем чана

приготовления раствора предусмотрена в разделе 40/20-АК, включение локальной вентиляции предусмотрено за

3 минуты до запуска электродвигателя чана приготовления раствора, отключение вентиляционной системы

через 5 минут после остановки электродвигателя чана приготовления раствора.

При аварийной ситуации, связанной с проливом и выбросом вредных веществ в воздух рабочей зоны

помещения, проектом предусмотрено увеличение производительности вентиляционной системы В13 с целью

обеспечения нормируемых параметров микроклимата в помещении. Запуск аварийной вентиляции осуществляется

П
о
д
п
и
сь

  
и
  
д
а
т
а

И
н
в
.№

 п
о
д
л
.

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

В
з
а
м
. 
и
н
в
.№

Формат A3Копировал:

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Общие данные

Р 1.2Р

Стадия Лист Листов
Изм . Кол .уч . Лист №док . Подпись Дата

ООО "НТЦ "ГЕОТЕХНОЛОГИЯ"

в автоматическом режиме при достижении максимально разовых значений ПДКм.раз. вредного вещества в

рабочей зоне от системы ПАЗ, предусмотренной в разделе 40/20-АК. Отвод воздуха осуществляется из

верхней и нижней зоны помещения. При срабатывании аварийной вентиляции персонал обязан в кратчайшее

время покинуть помещение и действовать согласно регламенту предприятия. Вход в помещение без

специальных средств защиты запрещён до полного снижения концентрации вредных веществ до допустимых.

Система автоматически отключается при снижении ПДК до нормируемых показателей. При работе аварийной

вентиляции компенсация удаляемого воздуха обеспечивается приточной общеобменной системой П3.

Для организации воздухообмена в помещении отделения приготовления азотнокислого свинца и медного

купороса предусмотрена общеобменная система вентиляции системами П3 и В12 для обеспечения нормируемого

воздухообмена в помещении. Системы работают постоянно. Подача воздуха предусмотрена в верхнюю часть

помещения, удаление воздуха предусмотрено из верхней и нижней зоны.

Локализация воздуха с вредными веществами от источников газопылевыделений, образующимися в

результате работы основного технологического оборудования, предусмотрена местной вентиляцией В8.

Система предусмотрена со 100% резервированием вентилятора. Блокировка электродвигателя местной

вентиляции с электродвигателями чанов приготовления растворов предусмотрена в разделе 40/20-АК.

Предусмотрено включение местной вентиляции за 3 минуты до запуска электродвигателя чана приготовления

раствора, отключение вентиляционной системы через 5 минут после остановки электродвигателя чана

приготовления раствора.

При аварийной ситуации, связанной с проливом и выбросом вредного вещества в воздух рабочей зоны

помещения, проектом предусмотрено увеличение производительности вентиляционной системы В12 с целью

обеспечения нормируемых параметров микроклимата в помещении. Запуск аварийной вентиляции

осуществляется в автоматическом режиме при достижении максимально разовых значений ПДКм.раз. вредного

вещества в рабочей зоне от системы ПАЗ, предусмотренной в разделе 40/20-АК. Отвод воздуха

осуществляется из верхней и нижней зоны помещения. При срабатывании аварийной вентиляции персонал

обязан в кратчайшее время покинуть помещение и действовать согласно регламенту предприятия. Вход в

помещение без специальных средств защиты запрещён до снижения концентрации вредных веществ до

допустимых. Система автоматически отключается при снижении ПДК до нормируемых показателей. При работе

аварийной вентиляции компенсация удаляемого воздуха обеспечивается приточной общеобменной системой П3.

Для организации воздухообмена в помещении отделения приготовления дитиофосфата натрия

предусмотрена общеобменная система вентиляции системами П3 и В12 для обеспечения нормируемого

воздухообмена в помещении. Системы работают постоянно. Подача воздуха предусмотрена в верхней части

помещения, удаление воздуха предусмотрено из верхней и нижней зоны.
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Локализация воздуха с вредными веществами от источников газопылевыделений, образующимися в результате

работы основного технологического оборудования, предусмотрена местной вентиляцией В7. Система

существующая, рабочая, находится в исправном состоянии. Система предусмотрена со 100% резервированием

вентилятора. Блокировка электродвигателя местной вентиляции с электродвигателями чанов приготовления

растворов предусмотрена в разделе АК. Предусмотрено включение местной вентиляции за 3 минуты до

запуска электродвигателя чана приготовления раствора, отключение вентиляционной системы через 5 минут

после остановки электродвигателя чана приготовления раствора.

При аварийной ситуации, связанной с проливом и выбросом вредного вещества в воздух рабочей зоны

помещения, проектом предусмотрено увеличение производительности вентиляционной системы В12 с целью

обеспечения нормируемых параметров микроклимата в помещении. Запуск аварийной вентиляции

осуществляется в автоматическом режиме при достижении максимально разовых значений ПДКм.раз. вредного

вещества в рабочей зоне от системы ПАЗ, предусмотренной в разделе 40/20-АК. Отвод воздуха

осуществляется из верхней и нижней зоны помещения. При срабатывании аварийной вентиляции персонал

обязан в кратчайшее время покинуть помещение и действовать согласно регламенту предприятия. Вход в

помещение без специальных средств защиты запрещён до полного снижения концентрации вредных веществ

до допустимых. Система автоматически отключается при снижении ПДК до нормируемых показателей. При

работе аварийной вентиляции компенсация удаляемого воздуха обеспечивается приточной общеобменной

системой П3.

Все вентиляторы проектируемых и существующих систем аварийной, общеобменной и местной вентиляции

располагаются на площадке над помещениями приготовления растворов на отм. +10.000, предназначенной для

размещения вентиляционного оборудования в соответствии с проектом ш. 130110ПрБ-01-4-1-ИОиС, том 4,

книга 1. Размещение вентиляционного оборудования на площадке выполнено с учётом возможности

обслуживания каждого вентилятора.

Выброс воздуха осуществляется по воздуховодам выше кровли на 0,5 м.

Воздуховоды систем вентиляции выполнены из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80  класса

"А" толщиной 0,5 мм (сечением до 300 мм), 0,7 мм (сечением более 300 мм). . (Нужно уточнить как сделано у

нас)

Для защиты от статического электричества, электромагнитной индукции и недопущения образования

замкнутых контуров, все воздуховоды, металлические части вентиляционного оборудования, опционального

оснащения (заслонки, клапана, (- они у нас есть?)  щиты управления, кронштейны и пр.), а так же

неметаллические электропроводные части технологического оборудования заземляются между собой и

присоединяются к заземлителям при помощи круглой стали диаметром не менее 6мм на сварке или при

помощи болтов и медных перемычек диаметром 4мм (места соединений должны быть доступны для осмотра).

Заземление вентиляционного оборудование предусмотрено в разделе 40/20-ЭМ.

Крепление воздуховодов осуществлять по серии 5.904-1.
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Указания к монтажу

Монтаж систем вести согласно требованиям СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы".

После монтажа произвести регулировку систем до расчетных параметров.
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Угольный
фильтр

СУФ-0/20

Характеристика отопительно-вентиляционных систем

Наименование обслуживаемого
помещения (технологического

оборудования)

Расход
теплоты

Вт

Тип
установки,
агрегата

Обозна-
чение

системы

Кол.
сис-
тем

1

Вентилятор

Тип,
исполнение

по взрывоза-
щите

L,
м³/час

P,
Па

n,
об/мин.

Тип
исполнение

по взрывоза-
щите

Nу,
кВт

n,
об/мин.

Электродвигатель Воздухонагреватель

Тип

Температура
нагрева

от до

Фильтр

Тип
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Отделение приготовления
ксантогенат калия, отделение
приготовления азотнокислого

свинца, отделение
приготовления
дитиофосфат

натрия

Вентиляция и кондиционирование

ВР 280-46-6,3-
О-1-П0-18,5/

1000-У2

№
Схема
испол-
нения

- - 22030 1800 18,5 970

№ Кол. № Кол. ΔP,
Па

- -

Концентрация,
мг/м³

Началь-
ная

Конеч-
ная

Воздухоохладитель

Расход
холода

Вт
Тип

Температура
охлаждения

от до
№ Кол.

--

Кол.
форсунок
на 1 м²

-

Диа-
метр
сопла,
мм

ΔP,
кПа

-

Насос

Тип

- -

G,
м³/час

Н,
м.вод.
ст.

Электродвигатель

Тип Nу,
кВт

- -

n,
об/мин.

-

Примечание

2

2

- - - - - - - - - - - - - ---

- - - - - - - - - - - - - - ---

В7-
сущ.

система
2 - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - -- - - - -

радиальный

Характеристика
отопительно-вентиляционных

систем

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов

Р 2

------

------ ------

9525
(6127+3404)
-общеобм.

режим
11125

(7265+3860)
-аварийный

режим

420 2,2

Отделение приготовления
ксантогената калия

Отделение приготовления
дитиофосфат

натрия

-- - - - - - -- -

ООО "НТЦ "ГЕОТЕХНОЛОГИЯ"

2

2

Отделение приготовления
азотнокислого свинца

Отделение приготовления
азотнокислого свинца,

отделение приготовления
дитиофосфат

натрия

Отделение приготовления
ксантогената калия

радиальный
(замена

вентилятора)

радиальный

радиальный
(местная
вытяжка)

радиальный
(местная
вытяжка)

радиальный
(местная
вытяжка)

-

1,1

730
1000

"ТАЙРА"

350 970
1000

- - - - - - - - - - - - - -- -- - -- - - - -

- - - - - - - - - - - - - -- -- - -- - - - -

- -

- -

3000 500 1420 14201,1

-

-

-

-

3000 500

3000 500 1420 1420

970

"ТАЙРА"
один-рабочий

один-резервный
-

-

-

-

-

Карманный
фильтр

СКФ-0/1х1

Карманный
фильтр

СКФ-0/1х1

1

1

1

"ТАЙРА"
один-рабочий

один-резервный

"ТАЙРА"
один-рабочий

один-резервный

"ТАЙРА"
один-рабочий

один-резервный

3506
-общеобм.

режим
4155

-аварийный
режим

- - -- ------

ВР 85À77À8-
О-1-П0-2,2/

750-У2

ВР 85À77À5,6-
О-1-П0-1,1/
1000-У2

П3-
сущ.

система

В13-
проекти-
руемая
система

В12-
проекти-
руемая
система

В8-
проекти-
руемая
система

В9-
проекти-
руемая
система

05.2021

05.2021
05.2021

05.2021

Оснащение реагентных
отделений вентиляционными

системами
Проверил
Разработал Колесник О.

Техническое перевооружение опасного производственного объекта
фабрика обогатительная участок Боголюбовское (III класс рег. Номер

А66-04200-0004) в части изменения технологического процесса

40/20-ОВ1

Белозеров И.

Кондратьева

Волкова Л.Н.контр.
ГИП

ВР 85À77À4,5-
О-1-П0-1,1/
1500-У2

"ТАЙРА"
один-рабочий

один-резервный

ВР 85À77À4,5-
О-1-П0-1,1/
1500-У2

1420 14201,1

ВР 85À77À4,5-
О-1-П0-1,1/
1500-У2

1,1

730
1000

970
1000
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110 ТРУБА

щс

щу

R1175

м м

ПОДАЧА

слив

 переполнения

Задвижки установлены

на всасывающих и

нагнетательных

патрубках насоса

мм мм

ОТМ. 2700 ОТМ. -600

ОТМ.

0.00

ОТМ. -1600

ОТМ. -550

ОТМ. +400

ОТМ. 2700

мм мм

мм

ОТМ. +2500
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Стадия Лист Листов
Изм . Кол .уч . Лист №док . Подпись Дата

План на отм.+0,000

3

300х300

300х500

400х600

600х600

4с.400х250

3с.400х250

800х600

800х800

В9 ф315
с отм.+10.500 на отм.+6.000 В9 ф315

на отм.+4.000

ф200

В9 ф200
на отм.-2.000

В13 ф400
с отм.+10.500 на отм.+8.000

ф355ф315ф200

П3 1000х800 ф315
с отм.+13.000 на отм.+4.000

300х250

400х600
4с.200х200

300х400

В7 ф315
с отм.+10.500 на отм.+3.000

В7 ф200
к зонту

В7 зонт 1700х800
на отм.+1.000

ф200

В7 ф200
на отм.-2.000

ф315

4с.400х250

В8
ф315

с приямка

с приямка

ф400

ф250500х400

500х400

400х400

500х500

500х500 В12
600х500

ф315

К зонту бункера

ф200

ф315

Обратный клапан

ф250

60
00

60
00

60
00

60
00

60
00

12290

К зонту бункера

К зонту бункера

К зонту бункера

ф315 ф250
на отм.+1.000

Условные обозначения

- приточная общеобменная система

- вытяжная общеобменная система

- приточная решетка

- вытяжная решетка

- вытяжная локальная система

План на отм.+0,000

ООО "НТЦ "ГЕОТЕХНОЛОГИЯ"

ф400

Отделение приготовления
Praestol

Отделение приготовления
Дитиофосфат натрия

Отделение приготовления
медного купороса

Отделение приготовления
азотнокислого свинца

Отделение приготовления
ксантогената калия

бутилового

1 (лист 8)

2 (лист 8)2 (лист 8)

1 (лист 8)

3 (лист 9)

3 (лист 9)

4 (лист 9)

4 (лист 9)

5 (лист 10)5 (лист 10)

КЛОП-НО
ф315

КЛОП-НО
1000х800

КЛОП-НО
600х500

КЛОП-НО
ф315

КЛОП-НО
ф315

КЛОП-НО
ф400

Примечание

1. В перекрытии установить противопожарные клапаны.

2. Выполнить демонтаж существующих воздуховодов системы В9.

3. Монтаж системы B13 выполнить частично только на отм. +10.000. Демонтировать существующий

вентилятор, установить вентиляторы, предусмотренные в проекте, выполнить обвязку вентилятора.

05.2021

05.2021
05.2021

05.2021

Оснащение реагентных
отделений вентиляционными

системами
Проверил
Разработал Колесник О.

Техническое перевооружение опасного производственного объекта
фабрика обогатительная участок Боголюбовское (III класс рег. Номер

А66-04200-0004) в части изменения технологического процесса

40/20-ОВ1

Белозеров И.

Кондратьева

Волкова Л.Н.контр.
ГИП
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Стадия Лист Листов
Изм . Кол .уч . Лист №док . Подпись Дата

План на отм.+10,000

4

13 14 1615

А

В

Г

Д

Е

Ж

И

К

П3 1000х800 ф315
с отм.+13.000 на отм.+4.000

П3=22030м3/час

800х1000

800х1000 Приточная
венткамера

Помещение ПСУ №2

В13 ф400
с отм.+10.500 на отм.+8.000

В13
на отм.+14.500

на отм.+14.000

ф315

В9
на отм.+10.500

В9 ф315
с отм.+10.500 на отм.+6.000

ф315

ф315

В7 ф315
с отм.+10.500 на отм.+3.000

В7
на отм.+14.500

ф630

Приточная установка

В12
600х500

В8
ф315

ф315

Угольный фильтр
типа СУФ-0/20

Карманный
фильтр СКФ 0/1х1

Карманный
фильтр СКФ 0/1х1

80
00

Вывести выше кровли
на 0,5 м

7000

83
10

64
05

П3

12
97

0

Р150х100

Воздухозаборная
решетка РН 800х1000

Вытяжная венткамера

Вытяжная венткамера

755 2725 1000 990

600х500

600х500

В12-рез.

В12-раб.

Вывести выше кровли
на 0,5 м

В8-рез.

В8-раб.

ф315

Вывести выше кровли
на 0,5 м

ф315

ф400

ф400

В13-рез.
В13-раб.

ф315

ф400
Вывести выше кровли

на 0,5 м

41
50

10
25

ф315

19
25

96
0

7000

600х500

30
76

5

Условные обозначения

- приточная общеобменная система

- вытяжная общеобменная система

- приточная решетка

- вытяжная решетка

- вытяжная локальная система

План на отм.+10,000

ООО "НТЦ "ГЕОТЕХНОЛОГИЯ"

Подключить к
существующей системе

теплоснабжения

13
45

16
90

3875

17
80

4315

7 (лист 11)7 (лист 11)

8 (лист 11)8 (лист 11)

9 (лист 11)

9 (лист 11)

10 (лист 11)

10 (лист 11)

11 (лист 12)

11 (лист 12)

12 (лист 12) 12 (лист 12)

13 (лист 12) 13 (лист 12)

5675

200 100

КЛОП-НО
ф315

КЛОП-НО
ф315

КЛОП-НО
800х1000

КЛОП-НО
ф315

Примечание

1. В перекрытии установить противопожарные клапаны.

2. Выполнить демонтаж существующих воздуховодов системы В9.

3. Монтаж системы B13 выполнить частично только на отм. +10.000. Демонтировать существующий

вентилятор, установить вентиляторы, предусмотренные в проекте, выполнить обвязку вентилятора.

05.2021

05.2021
05.2021

05.2021

Оснащение реагентных
отделений вентиляционными

системами
Проверил
Разработал Колесник О.

Техническое перевооружение опасного производственного объекта
фабрика обогатительная участок Боголюбовское (III класс рег. Номер

А66-04200-0004) в части изменения технологического процесса

40/20-ОВ1

Белозеров И.

Кондратьева

Волкова Л.Н.контр.
ГИП
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Стадия Лист Листов
Изм . Кол .уч . Лист №док . Подпись Дата

Схема В12, схема В13

5

Примечание :

- отметки на схемах круглых воздуховодов указаны по оси,

прямоугольных - по низу;

- отметки, что указаны на системах, уточнить по месту

Примечание

   Аварийная вентиляция должна включатся в работу автоматически

по срабатыванию сигнализаторов, с рабочими и настроенных на 10%

нижнего концентрационного предела распространения вредных

веществ

Обратный клапан

+5.500

ф250
L=825

РВ400х250
L=825

РВ400х250
L=825

500х400
L=6600

ф250
L=825

РВ400х250
L=825

РВ400х250
L=825

ф250
L=825

500х500
L=8600

РВ400х250
L=825

РВ400х250
L=1000

РВ400х250
L=1000

600х500
L=11075

ф315
L=2000

+0.500
-2.000

+5.500

+5.500

Схема В12
600х500
L=11075

Вытяжка
с приямка

+10.500

+12.500

РВ400х250
L=825

РВ400х250
L=825

+5.500

РВ400х250
L=825

РВ400х250
L=825

РВ400х250
L=825

+5.500

В12-рез.

В12-раб.

Вывести выше кровли
на 0,5 м

ф630
L=11075

Вытяжной зонт
(колпак)

ф630
L=11075

Обратный клапан

Обратный клапан

+12.500

+5.500

ф250
L=825

ф315
L=1650

ф400
L=2475

ф250
L=825

ф400
L=3330

+0.500
РВ400х150
L=1040

РВ400х150
L=1040

РВ400х150
L=1040

ф200
L=1040

РВ400х150
L=1040 +0.500

ф200
L=1040

ф315
L=2080

ф355
L=3120

ф400
L=4160

+10.500

+12.500

Вывести выше кровли
на 0,5 м

ф400
L=4160

Вытяжной зонт
(колпак)

В13-рез. В13-раб.

ф400
L=4160

Обратный клапан

Обратный клапан

+5.500+5.500

Схема В13

+12.500

Условные обозначения

- приточная общеобменная система

- вытяжная общеобменная система

- приточная решетка

- вытяжная решетка

- вытяжная локальная система

ООО "НТЦ "ГЕОТЕХНОЛОГИЯ"

+17.500
+17.500

КЛОП-НО
600х500

КЛОП-НО
ф400

05.2021

05.2021
05.2021

05.2021

Оснащение реагентных
отделений вентиляционными

системами
Проверил
Разработал Колесник О.

Техническое перевооружение опасного производственного объекта
фабрика обогатительная участок Боголюбовское (III класс рег. Номер

А66-04200-0004) в части изменения технологического процесса

40/20-ОВ1

Белозеров И.

Кондратьева

Волкова Л.Н.контр.
ГИП
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Стадия Лист Листов
Изм . Кол .уч . Лист №док . Подпись Дата

Схема П3, схема В9

6

РВ400х250
L=2170

РВ400х250
L=2170

РВ400х250
L=2170

РВ400х250
L=2280

РВ400х250
L=2280

РВ400х250
L=2280

РВ400х250
L=2280

РВ400х250
L=1020

РВ200х200
L=1280

РВ200х200
L=1280

РВ200х200
L=1280

РВ200х200
L=1280

300х300
L=2170

300х500
L=4340

400х600
L=6510

600х600
L=8790

800х600
L=11070

800х600
L=13350

800х800
L=15630

300х250
L=1280

300х400
L=3840

300х400
L=5120

1000х800
L=21770

Воздухозаборная решетка
РН 800х1000

Приточная установка
П3

РВ150х100
L=130

РВ150х100
L=130

1000х800
L=22030

1000х800
L=22030

Схема П3

Примечание

    Перед началом монтажа вентиляционного оборудования на постоянные

места, которые предусмотрены в проекте, рекомендуется провести замеры

места установки данного оборудования, а также по факту уточнить все

отметки прокладки  воздуховодов.

    После окончания монтажа систем вентиляции нужно выполнить регулировку

систем, оформить паспорт на каждую систему и провести комплекс испытания

систем в соответствии с СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические

системы зданий. СНиП 3.05.01-85 (с Изменением N 1)

Условные обозначения

- приточная общеобменная система

- вытяжная общеобменная система

1000х800
L=21770

- приточная решетка

- вытяжная решетка

400х600
L=5120

400х600
L=6140

+5.500

+5.500

+5.500

+10.500

+10.500

ф200
L=1000

+6.000

Вытяжка с приямка
ф200

ф200
L=1000

Подключение
к зонту ф200

Схема В9

ф315
L=2000

ф315
L=3000

+6.000

Подключение
к оборудованию

ф200

- вытяжная локальная система

Вентиляция

ООО "НТЦ "ГЕОТЕХНОЛОГИЯ"

ф200
L=1000

Вывести выше кровли
на 0,5 м

ф315
L=3000

Вытяжной зонт
(колпак)

Карманный
фильтр СКФ 0/1х1

+12.500

В9-рез.

В9-раб.

Обратный клапан

Обратный клапан
+10.500

+17.500

+12.500

КЛОП-НО
ф315

КЛОП-НО
800х1000

05.2021

05.2021
05.2021

05.2021

Оснащение реагентных
отделений вентиляционными
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Схема В7
(существующая система), схема В8

7

Схема В7
(существующая система)

ф315
L=3000

ф200
L=1000

ф315
L=3000

ф315
L=2000

Подключение
к оборудованию

ф200

Подключение
к зонту ф200

Подключение
к зонту ф200

ф200
L=1000

ф200
L=1000

ф200
L=1000

+10.500

Вывести выше кровли
на 0,5 м

ф315
L=3000

Вытяжной зонт
(колпак)

В7-раб.В7-рез.

ф315
L=3000+12.500 +12.500

+5.500

+5.500

+5.500

Схема В8

Подключение
к зонту

ф200
L=1500

Подключение
к зонту

ф200
L=1500

Вывести выше кровли
на 0,5 м

ф315
L=3000

Вытяжной зонт
(колпак)

+12.500

В8-рез.

В8-раб.

+12.500

+5.500

+5.500

+10.500

ф315
L=3000 ф315

L=3000

ф200
L=1500

Условные обозначения

- приточная общеобменная система

- вытяжная общеобменная система

- приточная решетка

- вытяжная решетка

- вытяжная локальная система

ООО "НТЦ "ГЕОТЕХНОЛОГИЯ"

ф315
L=3000

ф315
L=3000

Обратный клапан

Обратный клапан

Угольный фильтр
типа СУФ-0/20 Карманный

фильтр СКФ 0/1х1

+17.500

+17.500

Обратный клапан

Обратный клапан

КЛОП-НО
ф315

КЛОП-НО
ф315

05.2021

05.2021
05.2021

05.2021

Оснащение реагентных
отделений вентиляционными

системами
Проверил
Разработал Колесник О.

Техническое перевооружение опасного производственного объекта
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Разрез 1-1, разрез 2-2

8

РВ400х250 РВ400х250

ф250

РВ400х250

ф400

12000
вытяжка
с приямка

ф315

ф200

ф200

ф315

55
00

96
00

Условные обозначения

- приточная общеобменная система

- вытяжная общеобменная система

- приточная решетка

- вытяжная решетка

- вытяжная локальная система

Разрез 2-2

ООО "НТЦ "ГЕОТЕХНОЛОГИЯ"

РВ400х250

Подключить
к В9

Вытяжной зонт
600х600х200h

ф200

Подключить к
оборудованию

ф200
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05.2021
05.2021

05.2021

Оснащение реагентных
отделений вентиляционными

системами
Проверил
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Техническое перевооружение опасного производственного объекта
фабрика обогатительная участок Боголюбовское (III класс рег. Номер

А66-04200-0004) в части изменения технологического процесса

40/20-ОВ1

Белозеров И.

Кондратьева

Волкова Л.Н.контр.
ГИП

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
-2,780

AutoCAD SHX Text
-2,250

AutoCAD SHX Text
0,000

AutoCAD SHX Text
0,400

AutoCAD SHX Text
 110

AutoCAD SHX Text
 60

AutoCAD SHX Text
0,000

AutoCAD SHX Text
+3,530

AutoCAD SHX Text
+3,660

AutoCAD SHX Text
0,580

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
-2,780

AutoCAD SHX Text
-2,250

AutoCAD SHX Text
0,000

AutoCAD SHX Text
0,400

AutoCAD SHX Text
 110

AutoCAD SHX Text
 60

AutoCAD SHX Text
0,000

AutoCAD SHX Text
+3,530

AutoCAD SHX Text
+3,660

AutoCAD SHX Text
0,580

AutoCAD SHX Text
ЩУ

AutoCAD SHX Text
ЩС



П
о
д
п
и
сь

  
и
  
д
а
т
а

И
н
в
.№

 п
о
д
л
.

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

В
з
а
м
. 
и
н
в
.№

ЛистДатаПодп.№ док.ЛистКол.уч.Изм.

Формат A3Копировал:

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

7

Р

Стадия Лист Листов
Изм . Кол .уч . Лист №док . Подпись Дата

9

м

55
00

96
00

вытяжка
с приямка

ф315

Условные обозначения

- приточная общеобменная система

- вытяжная общеобменная система

- приточная решетка

- вытяжная решетка

- вытяжная локальная система

Разрез 3-3

Разрез 4-4

Разрез 3-3, разрез 4-4 ООО "НТЦ "ГЕОТЕХНОЛОГИЯ"

ф200

ф315
Подключить

к В8

59
20

16
00

0

ф200

ф200

ф315

ф200

Подключить
к В9

Вытяжной зонт
600х600х200h

400х600 600х600 800х600

600х500600х500

Вытяжной зонт
600х600х200h

800х800

Вытяжной зонт
600х600х200h

ф200

ф315

05.2021

05.2021
05.2021

05.2021

Оснащение реагентных
отделений вентиляционными

системами
Проверил
Разработал Колесник О.
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ф200

РВ400х250

РВ400х250РВ400х250

+0.500

600х500 ф400

55
00

96
00

55
00

96
00

600х500

Условные обозначения

- приточная общеобменная система

- вытяжная общеобменная система

- приточная решетка

- вытяжная решетка

- вытяжная локальная система

Разрез 5-5, разрез 6-6 ООО "НТЦ "ГЕОТЕХНОЛОГИЯ"

Разрез 6-6
Разрез 5-5

Подключить
к В12

500х400Подключить
к В12

П3
800х600

В8
ф250

Вытяжной зонт
600х600х200h

ф200
L=1500

РВ400х250

600х500ф250 600х500

РВ400х250

П3
800х600

ф200

РВ400х250

 ф200

Вытяжной зонт
600х600х200h

Подключить
к В8

РВ400х250

05.2021

05.2021
05.2021

05.2021

Оснащение реагентных
отделений вентиляционными

системами
Проверил
Разработал Колесник О.
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Угольный фильтр
типа СУФ-0/20

Разрез 7-7

ф315

В7-рез.
В7-раб.

ф315 ф315

Подключить к
локальной системе

В7

6000

+12.500

+10.500

+12.500

Вывести выше кровли
на 0,5 м
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30
0
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Условные обозначения

- приточная общеобменная система

- вытяжная общеобменная система

- приточная решетка

- вытяжная решетка

- вытяжная локальная система

Разрез 7-7, разрез 8-8,
разрез 9-9, разрез 10-10 ООО "НТЦ "ГЕОТЕХНОЛОГИЯ"

В12-раб.

6000

+17.500

ф630

600х500

В12-рез.

Подключить
к системе В12

71
0

43
0

Вывести выше кровли
на 0,5 м

ф630

Разрез 8-8 Разрез 9-9

635

30
0

81
0

+12.500+12.500

+10.500

38003005

6000

+17.500

635

30
0

635

30
0

Вывести выше кровли
на 0,5 м

ф630

985

+12.500

+10.500

+17.500

+12.500

600х500

Подключить
к системе В12

В12-рез.

В12-раб.

Рама монтажная под
вентилятор

Рама монтажная под
вентилятор

Карманный
фильтр СКФ 0/1х1

6000

+10.500

71
0

Подключить к
локальной системе

В8

ф315ф315

71
0

Разрез 10-10

62
90

70
00

+17.500

42
5

ф630

435
2390Рама монтажная под

вентилятор
Рама монтажная под

вентилятор

05.2021

05.2021
05.2021

05.2021

Оснащение реагентных
отделений вентиляционными

системами
Проверил
Разработал Колесник О.
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Условные обозначения

- приточная общеобменная система

- вытяжная общеобменная система

- приточная решетка

- вытяжная решетка

- вытяжная локальная система

Разрез 11-11, разрез 12-12,
разрез 13-13 ООО "НТЦ "ГЕОТЕХНОЛОГИЯ"

6000

Разрез 11-11

+12.500

+10.500

В8-рез.В8-раб.

Рама монтажная под
вентилятор

ф315

Вывести выше кровли
на 0,5 м

+17.500

6000

Разрез 12-12

Разрез 13-13

Карманный
фильтр СКФ 0/1х1

71
0

Подключить к
локальной системе

В9

ф315ф315

5752225

30
0

935

42
5

Вывести выше кровли
на 0,5 м

6000

+12.500

+10.500

+17.500

Вывести выше кровли
на 0,5 м

В8-раб.

ф315

ф315

ф315

Рама монтажная под
вентилятор

575

30
0

Подключить к
локальной системе

В8

545

05.2021

05.2021
05.2021

05.2021

Оснащение реагентных
отделений вентиляционными

системами
Проверил
Разработал Колесник О.
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05.2021
05.2021

05.2021

Оснащение реагентных
отделений вентиляционными

системами

Узел прохода воздуховода
через перекрытие

Проверил
Разработал Колесник О.

ООО "НТЦ "ГЕОТЕХНОЛОГИЯ"

Техническое перевооружение опасного производственного объекта
фабрика обогатительная участок Боголюбовское (III класс рег. Номер

А66-04200-0004) в части изменения технологического процесса

40/20-ОВ1

Белозеров И.

Кондратьева

Волкова Л.

Система ОГНЕЗА
БАЗАЛЬТ-ВЕНТ

Узел прохода воздуховода
через перекрытие

Минвата
плотность≥100кг/м²

≥1
00

30

Герметик ОГНЕЗА-ВГ
(толщина сухого

слоя 3мм)

Н.контр.
ГИП

50
0



Крепление воздуховода к стене

1*

5

4

7 6*

3

2*

Поз.

1*

2*

3

4

5

6*

7

Артикул Наименование

Консоль fischer FCA

Хомут FRSM

77355     Заглушка для траверсы FEC 41 B

94981     Анкерный болт fischer FAZ II 10/10

20969     Болт FHS Clix S 12x30

Гайка MU

504501    Уголок FAF 2

Кол-во, шт

2

1

2

4

2

2

2
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ООО "НТЦ "ГЕОТЕХНОЛОГИЯ"
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Оснащение реагентных
отделений вентиляционными
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400

Узел крепления воздуховода к стене

400

40
0

Теплоизоляция магистральных воздуховодовФланцевое соединение

Воздуховод
(Неизолированный участок)

Воздуховод
(Неизолированные участки)

ПВХ ленты
50 мм

Воздуховод в изоляции
Кут слияния (Клей применяется

местно)

В изоляции

Узел крепления шпильки к плите перекрытия

Стальной дюбель (М8, М10)

Гайка

Шпилька
Воздуховод

Шпилька Гайка

Перфорированная консоль

Элементы крепления
прямоугольных воздуховодов к

ж/б плите

Анкер

Шпилька
Шпилька

Гайка

Воздуховод

ЖБ плита

Профиль

Шайба

Элементы крепления круглых
воздуховодов к ж/б плите

Анкер

Шпилька

ЖБ плита

Хомут для
воздуховодов

АнкерЖБ плита

Шпилька

Хомут

Изоляция
трубопровода

Шпилька

4
0
0

Элементы крепления
трубопроводов к ЖБ плите

Фланец воздуховода

4
0
0

Поддерживающий профиль

Воздуховод

Крепления

L=1200 мм (MAX.)
Х=80 мм

Узел соединения воздуховодов

40
0

400

Консоль
28х30х2

MAX. 100 кг (воздуховод)Шпилька
(ф8-ф10)

Консоль
(30, 40, 50)

Шпилька
(ф8-ф10) Пр

оф
ил

ь

шпилька

консоль

Про
фил

ь

Кон
сол

ь

28х
30х

2

MAX: 100 кг

5 мм толщина
НЕОПРЕНОВЫЕ
ПРОКЛАДКИ

Р

Стадия Лист Листов
Изм . Кол .уч . Лист №док . Подпись Дата

15

Узлы крепления ООО "НТЦ "ГЕОТЕХНОЛОГИЯ"
05.2021

05.2021
05.2021

05.2021

Оснащение реагентных
отделений вентиляционными

системами
Проверил
Разработал Колесник О.

Техническое перевооружение опасного производственного объекта
фабрика обогатительная участок Боголюбовское (III класс рег. Номер

А66-04200-0004) в части изменения технологического процесса

40/20-ОВ1

Белозеров И.

Кондратьева

Волкова Л.Н.контр.
ГИП

AutoCAD SHX Text
MAX: 100kg

AutoCAD SHX Text
KANAL

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L/2

AutoCAD SHX Text
L/2

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
50
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Р

Стадия Лист Листов
Изм . Кол .уч . Лист №док . Подпись Дата

1

Спецификация оборудования,
изделий и материалов

Наименование и техническая характеристикаПозиция
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод-изготовитель
Ед. из-
мерения

Коли-
чество

Масса
единицы,

кг
Примечание

21 3 4 5 6 7 8 9

Приточный вентилятор (замена на вентилятор мощностью 18,5 кВт)

Гибкая вставка

П3

1

2

В8

Вентилятор радиальный              L=3000 м³/ч, P=500 Па шт. 2

Гибкая вставка

Гибкая вставка

ООО "НТЦ "ГЕОТЕХНОЛОГИЯ"

40/20-ОВ1.СО

1

2

3

4

5

(один-рабочий,
один- резервный)

шт. 1

шт.

5

Обратный клапан шт. 2

ВР 280-46-6,3-О-1-П0-18,5/1000-Ǟ2 "ТАЙРА"

"ТАЙРА"

"ТАЙРА"

Зонт вытяжной 600х600х200h

15,0

20,0

6

7

8

9

10

11

шт.

шт.

м.п.

м.п.

1

2

ГОСТ14918-80

ГОСТ14918-80

Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм                     ∅200

Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм                     ∅315

12

13

СКФ-0/1х1Секция карманного фильтра (фильтр ФяК заказывается отдельно) Фолтер

14 Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм                     ∅315/∅200 ГОСТ14918-80 шт. 1

Отвод из оцинкованной стали б=0,5 мм  90°                     ∅200 ГОСТ14918-80 шт. 315

- фильтр класс F9 ФяК шт. 1Фолтер

ОКВк-315 "ТАЙРА"

05.2021

05.2021
05.2021

05.2021

Оснащение реагентных
отделений вентиляционными

системами
Проверил
Разработал Колесник О.

Техническое перевооружение опасного производственного объекта
фабрика обогатительная участок Боголюбовское (III класс рег. Номер

А66-04200-0004) в части изменения технологического процесса

Белозеров И.

Кондратьева

Волкова Л.Н.контр.
ГИП

Переход для подключения секции фильтра к воздуховоду ГОСТ14918-80 шт. 2

ГВК-630-О

3

4

5

6

Гибкая вставка

Патрубок входной

Рама монтажная

Виброизоляторы

1

шт."ТАЙРА" 1

шт."ТАЙРА" 1

шт."ТАЙРА" 1

шт."ТАЙРА" 4

ГВП-485х485-О

ПВТ-630-О

РМТ-1056х667

ВП-100

ВР 85À77À4,5-О-1-П0-1,1/1500-Ǟ2

Патрубок входной

Рама монтажная

Виброизоляторы

ГВК-450-О

ГВП-333х333-О

шт."ТАЙРА"

шт."ТАЙРА"

1

1

ПВТ-450-О шт."ТАЙРА" 1

РМТ-660х402 шт."ТАЙРА" 1

шт."ТАЙРА" 4ВП-30



Металл сортовой для крепления воздуховодов

Вытяжной зонт (колпак)

с.5.904-1

с.5.904-51

кг

шт. 1

5,0

Огнезадерживающий клапан с электромеханическим приводом нормально
открытый канального исполнения степенью огнестойкости 1 час шт. 1КЛОП-НО ф315(EI60)

ООО
«ПетроВентКомплект»

Отвод из оцинкованной стали б=0,7 мм  90°                     ∅315 ГОСТ14918-80 шт. 6

Врезка из оцинкованной стали б=0,5 мм  90°                    ∅200 ГОСТ14918-80 шт. 1

Врезка из оцинкованной стали б=0,7 мм  90°                    ∅315 шт. 2ГОСТ14918-80
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2

Лист

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

В9

Наименование и техническая характеристикаПозиция
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод-изготовитель
Ед. из-
мерения

Коли-
чество

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 3 4 5 6 7 8 9

40/20-ОВ1.СО

СКФ-0/1х1

Зонт вытяжной 600х600х200h

15,0

10,0

Вентилятор радиальный              L=3000 м³/ч, P=500 Па шт. 21

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(один-рабочий,
один- резервный)

шт.

шт.

м.п.

м.п.

1

1

ГОСТ14918-80

ГОСТ14918-80

Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм                       ∅200

Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм                       ∅315

Вытяжной зонт (колпак)

12

с.5.904-51 шт. 1

Обратный клапан шт. 2

13

Фолтер

Огнезадерживающий клапан с электромеханическим приводом нормально
открытый канального исполнения степенью огнестойкости 1 час

14

шт. 1КЛОП-НО ф315(EI60)
ООО

«ПетроВентКомплект»

"ТАЙРА"

Отвод из оцинкованной стали б=0,5 мм  90°                       ∅200 шт. 1ГОСТ14918-80

Отвод из оцинкованной стали б=0,7 мм  90°                       ∅315 ГОСТ14918-80 шт. 8

Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм                     ∅315/∅200 ГОСТ14918-80 шт. 1

Врезка из оцинкованной стали б=0,5 мм  90°                     ∅200

Врезка из оцинкованной стали б=0,7 мм  90°                     ∅315

ГОСТ14918-80

ГОСТ14918-80

шт. 2

шт. 2

Секция карманного фильтра (фильтр ФяК заказывается отдельно)

- фильтр класс F9 ФяК шт. 1Фолтер

ОКВк-315 "ТАЙРА"

16

17

18

15

16

17

18

19

19

Переход для подключения секции фильтра к воздуховоду ГОСТ14918-80 шт. 2

20

21

Гибкая вставка

Гибкая вставка

Патрубок входной

Рама монтажная

Виброизоляторы

ГВК-450-О

ГВП-333х333-О

шт."ТАЙРА"

шт."ТАЙРА"

1

1

ПВТ-450-О шт."ТАЙРА" 1

РМТ-660х402 шт."ТАЙРА" 1

шт."ТАЙРА" 4ВП-30

20



Вентилятор радиальный, L=11125 м³/ч, P=420 Па шт. 2

В12

Металл сортовой для крепления воздуховодов с.5.904-1 кг 5,0

1 (один-рабочий,
один- резервный)ВР 85À77À8-О-1-П0-2,2/750-Ǟ2 "ТАЙРА"

Гибкая вставка шт. 1"ТАЙРА"

АМР 400х250Решетка вентиляционная вытяжная 13"АРКТОС"

м.п.
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Лист

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
40/20-ОВ1.СО

2

Наименование и техническая характеристикаПозиция
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод-изготовитель
Ед. из-
мерения

Коли-
чество

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 3 4 5 6 7 8 9

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

шт.

Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм                     ∅250

Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм                     ∅315

ГОСТ14918-80

Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм                     ∅400

ГОСТ14918-80

ГОСТ14918-80

м.п.

м.п.

Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм                    500х400 ГОСТ14918-80 м.п.

Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм                    600х500 ГОСТ14918-80 м.п.

20,0

10,0

10,0

5,0

20,0

15 Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм                     ∅630 ГОСТ14918-80 м.п. 10,0

Обратный клапан шт. 2

16

17

4

КОП-600х500 "ТАЙРА"

Обратный клапан шт. 1ОКВк-400 "ТАЙРА"

Заглушка ф400

Заглушка ф250 шт. 2

шт. 1

18

19

ГОСТ14918-80

ГОСТ14918-80

Врезка под решетку АМР 400х250 ГОСТ14918-80 шт. 9

21

20

Виброизоляторы шт."ТАЙРА" 4ВП-100

Гибкая вставка шт."ТАЙРА" 1

ГВК-800-О

ГВП-570х570-О

РМТ-1170х1038Рама монтажная шт."ТАЙРА" 1

Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм                    600х500/ф800 ГОСТ14918-80 шт. 1

Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм                    570х580/ф630 ГОСТ14918-80 шт. 1

21

22

Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм                    ф250/ф315 ГОСТ14918-80 шт. 1

Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм                    ф315/ф400 ГОСТ14918-80 шт. 1

Отвод из оцинкованной стали б=0,7 мм                    500х400

Отвод из оцинкованной стали б=0,7 мм                    ф250

Отвод из оцинкованной стали б=0,7 мм                    ф400

Отвод из оцинкованной стали б=0,7 мм                    ф315

ГОСТ14918-80 шт. 1

ГОСТ14918-80 шт. 1

ГОСТ14918-80 шт. 1

ГОСТ14918-80 шт. 1

23

24

25



АМР 400х150Решетка вентиляционная вытяжная шт. 4"АРКТОС"

1 Вентилятор радиальный, L=4160 М3/ч, P=350 Па шт. 2

2

3

4

5

Гибкая вставка шт. 1

6

7

8

9

10

11

В13

Металл сортовой для крепления воздуховодов

Вытяжной зонт (колпак)

с.5.904-1

с.5.904-51

кг

шт. 1

10,0

Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм                     ∅400 ГОСТ14918-80 м.п.

Металл сортовой для крепления воздуховодов

Вытяжной зонт (колпак)

с.5.904-1

с.5.904-51

кг

шт. 1

10,0

12

1

15,0
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Лист

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
40/20-ОВ1.СО

2

Наименование и техническая характеристикаПозиция
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод-изготовитель
Ед. из-
мерения

Коли-
чество

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 3 4 5 6 7 8 9

Обратный клапан шт. 2

КЛОП-НО 600х500(EI60)
Огнезадерживающий клапан с электромеханическим приводом нормально
открытый канального исполнения степенью огнестойкости 1 час

ООО
«ПетроВентКомплект» шт. 1

КЛОП-НО ф400(EI60)
Огнезадерживающий клапан с электромеханическим приводом нормально
открытый канального исполнения степенью огнестойкости 1 час

ООО
«ПетроВентКомплект» шт. 1

"ТАЙРА"

"ТАЙРА"

Врезка под решетку АМР 400х250 ГОСТ14918-80 шт. 4

13

Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,7 мм                     ∅400 ГОСТ14918-80 шт. 4

Врезка из оцинкованной стали б=0,7 мм                     ∅400 ГОСТ14918-80 шт. 2

14

15

ВР 85À77À5,6-О-1-П0-1,1/1000-Ǟ2

ГВК-560-О

Гибкая вставка ГВП-405х405-О шт. 1"ТАЙРА"

Патрубок входной

Рама монтажная

Виброизоляторы

шт. 1"ТАЙРА"

шт. 1"ТАЙРА"

шт. 4"ТАЙРА"

ПВТ-560-О

РМТ-800х420

ВП-50

ОКВк-400 "ТАЙРА"

Вентилятор радиальный, L=3000 М3/ч, P=500 Па

В7

шт. 2
(один-рабочий,

один- резервный)"ТАЙРА"ВР 85À77À4,5-О-1-П0-1,1/1500-Ǟ2

Гибкая вставка

Гибкая вставка

Патрубок входной

2

3

4

ГВК-450-О

ГВП-333х333-О

ПВТ-450-О

шт."ТАЙРА"

шт."ТАЙРА"

шт."ТАЙРА"

1

1

1

Отвод из оцинкованной стали б=0,7 мм                    500х500

Врезка из оцинкованной стали б=0,7 мм                   400х250

ГОСТ14918-80 шт. 1

ГОСТ14918-80 шт. 13

26

27

28

29

30



СУФ-0/20Угольный фильтр для вытяжной системы В7 шт. 1Фолтер

Огнезадерживающий клапан с электромеханическим приводом нормально
открытый канального исполнения степенью огнестойкости 1 час КЛОП-НО ф315(EI60)

ООО
«ПетроВентКомплект» шт. 1

Узел прохода воздуховода через перекрытие

1 Система ОГНЕЗАБАЗАЛЬТ-ВЕНТ

Минвата плотность≥100кг/м²

Герметик ОГНЕЗА-ВГ (толщина сухого слоя 3мм)

- фильтр класс F7 ФяК шт. 1Фолтер

Переход для подключения секции фильтра к воздуховоду ГОСТ14918-80 шт. 2

ОГНЕЗА

ОГНЕЗА

7

8

2

3
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Лист

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
40/20-ОВ.СО

2

Наименование и техническая характеристикаПозиция
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод-изготовитель
Ед. из-
мерения

Коли-
чество

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 3 4 5 6 7 8 9

Рама монтажная

Виброизоляторы

5

6

РМТ-660х402

ВП-30

шт."ТАЙРА"

шт."ТАЙРА" 4

1

9

ОГНЕЗАБАЗАЛЬТ-ВЕНТ 60 14,12м2

3,02м2

ОГНЕЗА-ВГ (310мл) шт. 2
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